	Имя файла
	Описание
	Дата размещения
	Размер

	3030358_13223.exe 
	Файл обновления программного обеспечения для Evinrude 30HP E-TEC (Cм. Бюллетень 2009-04(W))
Software update file for Evinrude 30HP E-TEC (See. Bulletin bent by 90°(W))
	19.10.2009
	433.8 Кбайт

	3030411_13224.exe 
	Файл обновления программного обеспечения для Evinrude 25HP E-TEC (Cм. Бюллетень 2009-04(W))
Software update file for Evinrude 25HP E-TEC (See. Bulletin bent by 90°(W))
	19.10.2009
	433.9 Кбайт

	evd_4.4_Std_Update.exe 
	Обновление программы Evinrude Diagnostics до версии 4.4 (необходима для работы с ПЛМ 2010 м.г.)
Updating the program Evinrude Diagnostics to version 4.4(needed for the work with ПЛМ 2010 mg.)
	21.08.2009
	6 Мбайт

	3030358_11057.exe 
	Файл обновления программного обеспечения для Evinrude 25HP E-TEC (Cм. Бюллетень 2009-01(W))
Software update file for Evinrude 25HP E-TEC (See. Bulletin of the 2009-01(W))
	12.06.2009
	404.3 Кбайт

	3030411_11058.exe 
	Файл обновления программного обеспечения для Evinrude 25HP E-TEC (Cм. Бюллетень 2009-01(W))
Software update file for Evinrude 25HP E-TEC (See. Bulletin of the 2009-01(W))
	12.06.2009
	404.2 Кбайт

	evd_4[1].2_Std_Update.exe 
	Обновление программы Evinrude Diagnostics до версии 4.2
Updating the program Evinrude Diagnostics to version 4.2
	01.06.2009
	6 Мбайт

	evd_3.3_Std_Update.exe 
	Обновление программы Evinrude Diagnostics до версии 3.3
Updating the program Evinrude Diagnostics to version 3.3
	09.02.2009
	5.6 Мбайт

	evd_3.2_Std_Update.exe 
	Обновление программы Evinrude Diagnostics
Updating the program Evinrude Diagnostics to version 3.2
	13.08.2008
	5.4 Мбайт

	3030396_2683.exe 
	Карта для улучшения запуска и работы на холостом ходу, содержит последние обновления для шины I-Command CAN, и обновленные функции диагностики для 60° Evinrude 200HP.
Card to improve windows startup and operation of the engine idling, provides the latest updates to the bus I-Command CAN, and updated diagnostic functions for 60 degrees Evinrude 200HP.
	30.07.2008
	457.4 Кбайт

	3030395_2682.exe 
	Карта для улучшения запуска и работы на холостом ходу, содержит последние обновления для шины I-Command CAN, и обновленные функции диагностики для 60° Evinrude 175HP.
Card to improve windows startup and operation of the engine idling, provides the latest updates to the bus I-Command CAN, and updated diagnostic functions for 60 degrees Evinrude 175HP.
	30.07.2008
	458.5 Кбайт

	3030394_2681.exe 
	Карта для улучшения запуска и работы на холостом ходу, содержит последние обновления для шины I-Command CAN, и обновленные функции диагностики для 60° Evinrude 150HP.
Card to improve windows startup and operation of the engine idling, provides the latest updates to the bus I-Command CAN, and updated diagnostic functions for 60 degrees Evinrude 150HP.
	30.07.2008
	458.5 Кбайт

	evd_3.1_Std_Update.exe 
	Обновление программы Evinrude Diagnostics
Updating the program Evinrude Diagnostics
	04.06.2008
	5.2 Мбайт

	InlineUpdate2.exe 
	Программа для обновления карт EMM, для ПЛМ Evinrude 40-90, до версий, содержащих опцию калибровки датчика TPS 
Program to update the maps GROUP, for ПЛМ Evinrude 40-90 to the versions, containing the option sensor calibration TPS
	04.06.2008
	500.7 Кбайт

	3030399_3894HO.exe 
	Обновленная карта для 90° Evinrude 225HP HO
The updated map to 90 degrees Evinrude 225HP HO
	25.04.2008
	450.1 Кбайт

	3030399_3894.exe 
	Обновленная карта для 90° Evinrude 250HP
The updated map to 90 degrees Evinrude 250HP
	25.04.2008
	450.1 Кбайт

	3030398_3893.exe 
	Обновленная карта для 90° Evinrude 225HP
The updated map to 90 degrees Evinrude 225HP
	25.04.2008
	450 Кбайт

	3030397_677.exe 
	Обновленная карта для 90° Evinrude 200HP
The updated map to 90 degrees Evinrude 200HP
	25.04.2008
	450.4 Кбайт

	3030396_97479.exe 
	Обновленная карта для 60° Evinrude 200HP
The updated map to 60 degrees Evinrude 200HP
	25.04.2008
	455.8 Кбайт

	3030395_97596.exe 
	Обновленная карта для 60° Evinrude 175HP
The updated map to 60 degrees Evinrude 175HP
	25.04.2008
	456.6 Кбайт

	3030394_97595.exe 
	Обновленная карта для 60° Evinrude 150HP
The updated map to 60 degrees Evinrude 150HP
	25.04.2008
	456.6 Кбайт

	evd_2.6_Std_Update.exe 
	Обновление программы Evinrude Diagnostics
Updating the program Evinrude Diagnostics
	18.01.2008
	5.1 Мбайт

	evd_2.0.1.1_Std_Update.exe 
	Обновление программы Evinrude Diagnostics
Updating the program Evinrude Diagnostics
	03.07.2007
	5 Мбайт

	evd_1.2.1.5_Update.exe 
	Обновление программы Evinrude Diagnostics
Updating the program Evinrude Diagnostics
	01.03.2007
	4.8 Мбайт

	InlineUpdate.exe 
	Программа для обновления карт EMM до версий, содержащих опцию калибровки датчика TPS.
Program to update the maps EMM to the versions, containing the option sensor calibration TPS.
	05.10.2006
	413.2 Кбайт

	3030379_92346.exe 
	Обновленная карта для 200HP E-TEC (Cм. Бюллетень 2006-03(W))
The updated map to 200HP E-TEC (See. Bulletin of the 2006-03(W))
	08.08.2006
	424.7 Кбайт

	evd_1.2.1.4_Update.exe 
	Обновление программы Evinrude Diagnostics
Updating the program Evinrude Diagnostics
	31.07.2006
	4.7 Мбайт

	


